Отличия внутреннего интерьера вагонов типа Е и его модификаций

(без учёта модернизированных на ЗАО «ЗРЭПС»)

	Деталь 
	Е
	Еж, Еж1 и Еж3
	Ем508, Ем509 и Ем508Т

	Отделка салона
	Линкруст (изначально), теперь – пластик (кроме ваг. №3605 и грузового состава ТЧ-10).
	Пластик трёх видов: светло-бежевый, темноватые светло-зелёный и светло-синий (изначально).
	3905-6026 – линкруст (изначально), теперь – пластик.

6129-7091 – пластик, белый или чуть сероватый (изначально).

	Рамы дверные
	Дерево
	Алюминий
	3905-6026 – дерево (изначально).

6129-7091 – алюминий.

	Рамы оконные
	Дерево
	Дерево (изначально), на поздних Еж3 – алюминий.
	

	
	
	Деревянные оконные и дверные рамы на части Еж* и Ем* менялись на металлические, аналогичные вагонам 81-717 / 81-714. Оконные рамы ставились старого или более нового образца – с вентиляционными решётками (напр., ваг. №3915). 

	Дверь
	Внизу с внутренней стороны – выштамповка с закруглёнными углами.
	Выштамповка внизу отсутствует.

	
	Уплотнитель крепится с использованием металлической полосы с обоих сторон двери.

	Большое окно
	Разделено на две половины вертикальной перегородкой. Сверху – две откидывающиеся внутрь форточки.
	Без вертикальной перегородки. Вверху – одна сдвижная форточка.

	Панель между стеклом и форточкой
	Маленькая рамка стекла между ним и форточкой.
	Алюминий
	Хромированный металл

	Решётки вентиляционные
	6 рёбер (пластмасса), могут встречаться с 5 рёбрами (напр., ваг. №4756).
	6 рёбер (металл) изначально,

могут встречаться с 5 рёбрами (напр., ваг. №5130).
	3905-6026 – как на Е (изначально), встречаются с 5 рёбрами от Ем (например, ваг. №6011)

6129-7091 – 5 рёбер (металл), заметно короче прежних, иногда встречаются от Е (например, ваг. №6251).

	Бордюр вентиляционных решёток
	Дерево.
	Металл.
	3905-6026 – дерево (изначально, осталось только на ваг. №3912), теперь – металл.

	Панели наддверные
	Линкруст (пластик) без рамок. Сверху – бордюр из дерева, на вагонах с линкрустом продолжающийся над окнами и в торцах. Панель, ближняя к кабине, заметно длиннее.
	Еж, Еж1, опытные Еж3 – трёхсоставные без надоконного продолжения с одной трёхгранкой. Серийные Еж3 – односоставные с четырьмя трёхгранками и с надоконным продолжением
	3905-6026 – аналогично Е, за исключением более короткой панели, ближней к кабине.

6129-7091 – трёхсоставные с двумя трёхгранками и с надоконным продолжением.

	Особенности дверей и сидений
	Двери смещены от кабины к торцу. Из-за этого у торца – сиденья на 1,5 мест, у кабины – на 1 место.

Часто тех и (или) других сидений может не быть. Все сиденья мягкие.
	Двери смещены в сторону кабины.

Сидений у кабины нет, у торца – трёхместные сиденья, спинка и подушка которых делится на две части (2 + 1)

У вагонов Еж3 и Ем508Т – сиденья жёсткие, спинка и подушка на торцевом сиденье не делится.

	
	Каждое большое сиденье состоит из трёх спинок и трёх подушек

	«Стоп-кран», «Выключение дверей» и поручни
	Ручка хромированная, сложной формы, отличие ручки стоп-крана в отсутствии хрома и в её красной окраске.
	3905-6026 – как на Е и Еж.

6129-7091 – прямоугольная алюминиевая с надписью «Выключение дверей» или «Стоп-кран» (последняя – красной окраски).

	
	Только у вагонов типа Е начала серии 36** и у всех предыдущих: хром ручек, задвижек и поручней – более высокого качества; слегка другая форма торцевых заглушек верхних поручней, задвижек, дверных ручек и их держателей; ближний к стене вагона потолочный держатель поручня – крепится четырьмя винтами, у последующих Е* – тремя.

	Табличка
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1963-1966 годы.

1967 г. – такая же, но из пластмассы.
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1968 год.

1969 год – такая же, но изменён шрифт года выпуска.
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1970, 1971 гг. (часть)


[image: image4.png]MBITHLYHEKMA
MAWKHOCTPOUTE MbHbIA
34800
e ot





1971 (часть) – 1977 гг.

Все таблички 1970 года и часть табличек 1971 и 1972 гг. окрашивалась в зелёный цвет.
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С 1970 года и до получения Ордена Октябрьской Революции.
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С момента получения Ордена Октябрьской Революции и до 1993 года.

	Головные вагоны
	На месте правого сиденья у кабины – большой шкаф, второго сиденья может не быть.

Светильник над шкафом – либо отсутствует (например, ваг №4777), либо без проводов, лампы и плафона (например, ваг №4803).
	Перегородка кабины смещена в салон до уровня дверей. За ней – отсеки. Дверь в салон – практически заподлицо с перегородкой (кроме ваг. №6246, у которого отсеки есть, но дверь не переносилась). У вагонов Еж3 – дверь на несколько сантиметров смещена в кабину.

Ранее на месте отсеков было два шкафа (из головных вагонов сохранились только на ваг. №6200).

Отсеки за кабиной головных вагонов взамен шкафов устанавливались позднее, уже после начала выпуска вагонов Еж3.

	Бывшие головные вагоны
	Вагон, возможно, был головным, если у кабины нет сидений и ручек «Выключение дверей» (однако, как минимум, ваг. №4797 всё это имеет, но головным – был).

Вагон был головным, если у него есть две близко расположенные ручки «Выключение дверей» (ваг. №4815). 
	У бывших головными недавно и у всех Еж3 – за кабиной имеются отсеки (например, ваг. №5560). У вагонов, бывших головными давно, отсеки отсутствуют, на вагонах Еж и Еж1 отсутствуют и шкафы, в отличие 

	
	
	У Еж и Еж1, двух Ем508Т (№№7080-7081), бывших головными давно, отсеки или шкафы отсутствуют (например, ваг. №5556).
	На недавно бывших головными – отсеки за кабиной. На давно использовавшихся в этом качестве вагонов – в салоне могут сохраниться два шкафа у кабины вместо отсеков (кроме Ем508Т).

	
	Наличие на крыше антенны поездной радиосвязи или её следов.

В кабине могут сохранится: пульт управления для поезда, оснащённого системой АРС (за исключением вагонов Е), корпуса для её предохранителей, КРУ (КРП), КАХ, провода для микрофонов и системы «Игла», места для крепления сиденья машиниста, пепельница или её следы, наклеены инструкции, на торцевой двери – дополнительная задвижка, в трафаретном окне – верхние фары, в фарах – лампочки, в проёме торцевой двери – дополнительное уплотнение, места для крепления печей отопления кабины.

На углах кузова со стороны кабины – крепления для зеркал, либо их следы.

	Примечания.
Замена линкруста на пластик, дверных и оконных рам из дерева на металлические (аналогичные вагонам 81-717 / 81-714), вентиляционных решёток – происходила только на части вагонов и только при прохождении КР-2 на ЗРЭПСе. Слово «иногда» означает изменения, которые могут быть осуществлены во время проведения капремонта.

В таблице представлены данные, справедливые только для вагонов Москвы, используемых в пассажирской эксплуатации (за исключением модернизированных вагонов Еж3 и Ем508Т), поэтому в остальных случаях могут быть неточности.

Все вагоны типа Еж3 когда-то использовались в качестве головных, т.к. были построены в этом качестве изначально. Все вагоны типа Ем508Т (кроме временно переоборудованных в головные №№7080-7081) были выпущены как промежуточные и работали только в этом качестве.
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