ИНСТРУКЦИЯ

ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  ПРИ ПОДАЧЕ  И  СНЯТИИ  НАПРЯЖЕНИЯ  825В

НА  КОНТАКТНЫЕ  ШИНЫ  ПУТЕЙ

ЭЛЕКТРОДЕПО  «ИЗМАЙЛОВО»

ТЧ-3-001-03

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации энергоустановок» и «Правил эксплуатации электроустановок потребителей».

1.2. Экземпляры настоящей инструкции должны находиться в бригадах, отделениях и участках (комплексной, автоматно-аппаратном, аккумуляторном, ППР, радиоотделении, ПТО депо, РСУ, ДДЭ), работники которых работают на вагонах или находятся около них.

1.3. Работники этих участков, бригад и отделений должны проходить проверку знаний данной инструкции в сроки, установленные для экзаменов по ПЭЭП и МПОТЭЭ.

1.4. Допуск к работам по пользованию разъединителями 825В для подачи напряжения на контактные шины деповских путей электродепо по производству оперативных переключений в РУ-825В должен быть оформлен записью в разделе «Свидетельство на право проведения специальных работ» удостоверения по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

2. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДАЧИ И СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 825В.

2.1.  Каждый деповской путь (кроме №1, 2, 3 и №21, 22, 23 участка подъёмочного ремонта) оборудован подвесной контактной шиной (продувочная камера оборудована контактным рельсом) и имеет разъединитель для подачи и снятия напряжения 825В, смонтированный у ворот электродепо.

2.2. Приводы разъединителей окрашены в красный цвет. Рукоятки приводов запираются на замок. 

2.3. Нормальным положением разъединителей считается их отключенное (нижнее) положение с запертыми на замок рукоятками. Все замки разъедините-лей имеют одинаковые ключи, которые находятся у дежурного по электродепо или маневрового машиниста, имеющего право подавать напряжение 825В, во время исполнения ими служебных обязанностей. Передача ключа лицам, не имеющим право подавать напряжение 825В, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

2.4. Каждый деповской путь оборудован световой сигнализацией, выполненной в виде красных сигнальных ламп, которые расположены над деповским путём с обеих его сторон, в смотровой канаве и на сигнальном пульте. Красные лампы служат для сигнализации о наличии напряжения на контактной шине. Сигнализация включается двумя способами:

- вручную, при помощи пакетного переключателя на сигнальном пульте; 

- одновременно с включением разъединителя при помощи блокировки.

  При включении разъединителя сначала включаются блокировки сигнальных ламп, а затем замыкаются ножи разъединителя.

2.5. На контактной шине подвешены гибкие передвижные кабели («удочки») для соединения контактной шины с пальцем токоприёмника вагона. «Удочка» состоит из гибкого кабеля в прочной диэлектрической оболочке, изолированного контактного стакана, который устанавливается на палец токоприёмника вагона, и контактной тележки (каретки) вверху. Контактная тележка имеет возможность перемещаться по контактному монорельсу (шине). Участок контактной шины у ворот электродепо изолирован от основной шины воздушным промежутком, через который может свободно проходить тележка контактной подвески («удочки»). Воздушный промежуток служит для обеспечения электробезопасности персонала. При наличие на основной части шины напряжения 825В на отрезок у ворот электродепо напряжение не подаётся («удочка» оказывается обесточенной).

2.6. Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала в случае несанкционированной подачи напряжения 825В на контактную шину деповского пути используется защитное заземление. Первая от ворот «удочка» надевается на контактный палец заземления, установленный на платформе справа от 1-го вагона по выдаче из электродепо и соединённый перемычкой с ходовым рельсом.

2.7. Для защиты работника, сопровождающего «удочку» при выдаче подвижного состава из депо, от случайного прикосновения к токоведущим частям вагона, на токоприёмник вагона надевается изолирующий щиток красного цвета с нанесённым знаком «Стой! Напряжение», находящегося в районе 3-го вагона каждого деповского пути.

2.8. Для обозначения опасного места на вагоне (токоприёмник) используется предупреждающие щитки жёлтого цвета с нанесённым знаком «Стой! Напряжение», место хранения которых определено по осевой линии межканавных платформ. Не допускается использование защитных и предупредительных щитков не по назначению, т.е. в качестве сидений, подставок, подкладок и т.д.

2.9. Ходовые рельсы деповских путей и ходовые рельсы парковых путей изолированы друг от друга, каждый рельс двумя изолированными стыками, расположенными перед и за воротами электродепо. Изолирующие стыки исключают вынос потенциала ходовых рельсов парковых путей на ходовые рельсы деповских путей, обеспечивая электробезопасность персонала и уменьшая блуждающие токи.

2.10. Не допускается подача напряжения на контактную шину при неисправностях:

- разъединителя;

- передвижных кабелей («удочек»);

- сигнализации о наличии напряжения (звуковой и световой).

2.11. В помещении дежурного по электродепо и местах нахождения «Книг заявок о даче напряжения на контактный провод (рельс) над ремонтными стойлами (канавами)» на 8-ом, 12-ом и 19-ом деповских путях, должны быть:

- настоящая Инструкция;

- приказ по электродепо со списками лиц, имеющих право подачи заявок, и лиц, имеющих право подачи напряжения 825В на контактные шины деповских путей с указанием должности и группы по ЭБ.

Кроме того, у дежурного по электродепо  должны быть схема питания контактной сети парковых и деповских путей, вывешенная в помещении ДДЭ и РУ-825В.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПОДАЧУ НАПРЯЖЕНИЯ 825В.

3.1. Подача напряжения 825В на состав (вагон) в электродепо производится по письменной заявке в «Книге заявок …» (Форма ТУ-147) по форме:

	Заявка на подачу напряжения
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	Фамилия
	Подпись
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	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


3.2. Записи в «Книге заявок ...» должны производиться аккуратно и разборчиво. Исправления НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Книга должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью. При подаче напряжения на все вагоны сформированного состава допускается обозначение через тире номеров головного и хвостового вагонов. В остальных случаях указываются номера всех вагонов, на которые подаётся напряжение.

3.3. Право заявки на подачу напряжения имеют следующие должностные лица во время исполнения ими служебных обязанностей, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3-ей, проверенные в знании данной инструкции, назначенные приказом начальника электродепо:

- старший мастер, мастер и освобождённый бригадир комплексной бригады;

- старший мастер и мастер ПТО, старший мастер и мастер ППР;

- машинист электропоезда при выезде на линию;

- машинист-инструктор для проведения аварийно-тренировочных занятий и при исполнение обязанностей машиниста;

- мастер и освобождённый бригадир ночной смены;

- мастер аккумуляторного отделения;

- начальник вагона-дефектоскопа или его заместитель (по согласованию со службой пути);

- дежурный по электродепо и машинист электропоезда при производстве передвижений по деповским путям.

Приказ начальника электродепо со списками лиц, имеющих право на подачу заявки, и лиц, имеющих право подачи напряжения 825В, оформляется ежегодно и изменяется по мере необходимости приказом.

3.4. Перед подачей письменной заявки, работник, подающий заявку, обязан лично убедиться в готовности состава (вагона) к подаче напряжения. Он должен проверить, что:

- все работы на составе (вагоне) прекращены;

- люди с состава (вагона) и из-под вагонов удалены;

- главные разъединители (ГВ) на всех вагонах отключены;

- выключатели мотор-компрессоров на всех вагонах отключены;

- отсутствуют посторонние предметы, которые могут попасть на токоведущие части;

- запрещающий плакат «Не включать. Работают люди» на разъединителе отсутствует;

  После оформления письменной заявки, работник, подающий заявку, даёт устную заявку на подачу напряжения.

3.5. Машинисту, принимающему состав при выезде из электродепо (на линию или для производства маневровых передвижений), разрешается подавать заявку при включённых главных разъединителях.

3.6. Заявка считается действительной в течение 10 минут. По истечение этого времени заявка признаётся недействительной, о чём делается запись в графе «Подача напряжения»  «Книги заявок...».

4. ПОРЯДОК  ПОДАЧИ  И  СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА КОНТАКТНУЮ ШИНУ  ДЕПОВСКОГО ПУТИ.

4.1. Право подавать напряжение 825В на контактные шины деповских путей во время исполнения служебных обязанностей имеют следующие должностные лица, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3-ей, проверенные в знании данной Инструкции и допущенные приказом по электродепо к проведению работ по поддаче напряжения 825В:

- дежурный по электродепо;

- машинист электропоезда, имеющий право на подачу напряжения 825В (по приказу);

- машинист-инструктор (ДДЭ) при выполнение им обязанностей.

4.2. Получив устную заявку на подачу напряжения 825В дежурный по электродепо или машинист, имеющий право подачи напряжения, убеждается в наличии и правильности оформления письменной заявки, после чего даёт команду помощнику машиниста оградить токоприёмники вагонов предупредительными щитками, надеть передвижные кабели на контактные пальцы токоприёмников вагонов и снять заземляющие («закоротку»).

4.3. Помощник машиниста начинает установку предохранительных щитков с левой стороны состава, а, проходя с правой стороны, кроме того, устанавливает передвижные кабели «удочек» на контактные пальцы токоприёмников (по одному на вагон). В случае обнаружения лиц, производящих какие-либо работы на составе, и посторонних предметов, находящихся в габарите вагона, при подготовке вагонов к подаче напряжения помощник машиниста должен немедленно прекратить установку «удочек» и доложить дежурному по электродепо.

4.4. Перед подачей напряжения на состав (вагон) дежурный по электродепо (лицо, его замещающее) должен лично убедиться в том, что:

- письменная заявка на подачу напряжения оформлена правильно;

- работы на данном составе (вагоне) прекращены и люди с состава (вагона) и из канавы удалены;

- заземляющая  «удочка» снята с контактного пальца заземления;

- плакат «Не включать. Работают люди» отсутствует на приводе разъединителя;

- передвижные кабели надеты на пальцы токоприёмников в необходимых для этого местах, в зависимости от характера предстоящей работы;

- токоприёмники состава или вагона, на который подаётся напряжение, ограждены предупредительными щитками;

- изолирующий щиток надет на башмак токоприёмника вагона, на который устанавливается «удочка» при выдаче состава из электродепо.

4.5. Для осуществления подачи напряжения 825В дежурный по электродепо или маневровый машинист, имеющий право подачи напряжения, должен в строго указанной последовательности:

- произвести в «Книге заявок …» запись о подаче напряжения с указанием фактического времени подачи напряжения;

- включить красные сигнальные лампы вручную и убедиться в их исправной работе;

- подать звуковой сигнал продолжительностью не менее 10 сек.;

- дважды объявить по громкоговорящему оповещению: «Внимание! На канаву №... подаётся высокое напряжение»;

- дополнительно убедиться в отсутствии людей на вагонах, около них и под составом (вагоном);

- включить разъединитель и убедиться в том, что ножи разъединителя вошли в контактные «щёки».

4.6. Работы по включению и отключению разъединителей 825В, операции с «удочкой» (установка, сопровождение и снятие), заземлением и изолирующим щитом производить только в диэлектрических перчатках.

4.7. В случае необходимости, при производстве маневровых передвижений оформить заявку на подачу напряжения 825В разрешается дежурному по электродепо или лицу, его замещающему.

4.8. В случае отсутствия (по болезни или другой причине) мастера или бригадира ночной смены обязанности по оформлению заявки на подачу напряжения 825В на срок не более одной смены возлагаются на дежурного по электродепо. При этом должны соблюдаться требования, изложенные в настоящей инструкции. Об отсутствии в ночной смене лица, имеющего право заявки на подачу напряжения, дежурный по электродепо должен поставить в известность руководителя электродепо и потребовать замену из лиц, имеющих право подачи заявки, в соответствие с приказом начальника электродепо.

4.9. Снятие напряжение с контактной шины должен производить тот, кто его подавал, т.е. дежурный по электродепо или машинист, имеющий право подачи напряжения 825В, сразу после того, как отпала необходимость в наличии напряжения на данном пути:

· после выдачи вагонов с данного пути;

· после устного уведомления о снятии напряжения лица, затребовавшего подачу напряжения.

4.10. Отключать разъединитель и снимать передвижной кабель («удочку») с контактного пальца токоприёмника под нагрузкой (при работе тяговых двигателей или мотор-компрессоров) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

4.11. В случаях, угрожающих жизни людей, снять напряжение с контактной шины путём отключения разъединителя 825В или рубильника аварийного (тоннельного) отключения может любой работник метрополитена с последующим уведомлением об этом дежурного по электродепо. Кнопки аварийного снятия напряжения расположены около ворот депо на деповских путях 7-ом, 11-ом, 15-ом, 20-ом и 27-ом. Для оказания первой помощи постра-давшему от действия электрического тока допускается в исключительных слу-чаях (при значительной удалённости от разъединителя) снять «удочку» с токо-приёмника вагона или изолировать пострадавшего каким-либо диэлектрическим предметом, строго соблюдая при этом правила личной безопасности.

4.12. После отключения разъединителя 825В дежурный по депо или лицо, его замещающее,  должен:

· убедиться в том, что ножи разъединителя разведены;

· запереть рукоятку привода разъединителя на замок;

· убедиться в том, что световая сигнализация выключена;

· произвести запись в «Книге заявок …» о снятии напряжения;

· установить 1-ю от ворот «удочку» на контактный палец заземления (при наличии подвижного состава);

· вывесить на привод разъединителя плакат «Заземлено».

После выполнения вышеперечисленных действий дежурный по электродепо даёт указание помощнику машиниста или машинисту, занятому на маневровой работе в электродепо, разгородить канаву, т.е. установить предупредительные щитки по осевой линии платформы около данной канавы.

5. ПОРЯДОК ПРИЁМА И ВЫДАЧИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА (ВАГОНА).

5.1. При выдаче состава из электродепо передвижной кабель («удочка») надевается на контактный палец токоприёмника первой тележки третьего вагона.

5.2. Перед установкой «удочки» помощник машиниста одевает на башмак токоприёмника специальный изолирующий щиток красного цвета, предназначенный для защиты от случайного прикосновения к токоприёмнику вагона, находящемуся под напряжением.

5.3. При движении состава (вагона) помощник машиниста, держа гибкий кабель («удочку») в руке и находясь на безопасном расстоянии от токоприёмника, передвигает каретку по контактной шине. 

5.4. После остановки состава и отключения разъединителя дежурным по депо (маневровым машинистом), производившему подачу напряжения, помощник машиниста снимает «удочку», а затем и изолирующий щиток с токоприёмника. После этого передвижной кабель («удочка») подвешивается на крючок, причём плоскость образовавшейся петли должна располагаться параллельно стенке вагона во избежание зацепления с выступающими частями подвижного состава, а изолирующий щиток убирается на место его хранения, к месту нахождения 3-го вагона. 

5.5. Как исключение допускается движение без применения специального защитного щитка и снятие передвижного кабеля в движении в случаях производства передвижений одним вагоном (или двухвагонным маневровым составом, когда силовая схема работает только на одном вагоне). 

5.6. В случаях, указанных в п.5.5., дежурный по электродепо отключает разъединитель по сигналу машиниста, в этот момент помощник машиниста, сопровождающий «удочку», убедившись в отключенном положении разъединителя, по сигналу дежурного по электродепо снимает «удочку» с пальца токоприёмника.

5.7. Для обеспечения безопасности работающих перед началом маневровых передвижений дежурный по депо (лицо, его замещающее) должен убедиться:

· что работы на сопредельных платформах и в канаве, на которую планируется заход или выход подвижного состава, прекращены;

· все подручные средства, инструмент и приспособления находятся вне габарита подвижного состава и не мешают продвижению состава (вагона) по канаве.

После этого дежурный по электродепо (лицо, его замещающее) должен дважды по громкой связи объявить: «Внимание! На канаву №… заходит (выходит или передвигается) состав (вагон). Будьте осторожны!»

В этом случае работники, находящиеся на платформе с одной или другой сто-роны канавы, на которой планируется передвижение состава (вагона), должны прекратить работу, встать, повернувшись лицом в сторону движущегося состава (вагона), и находиться в этом положении до прохода состава или его полной остановки. Только после этого можно продолжить работу.

6. ПОРЯДОК  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ  НА  ВАГОНАХ.

6.1. Руководитель работ и каждый работник перед началом работ на составе (вагоне) должен лично убедиться в отсутствии напряжения 825В на данном составе (вагоне) по следующим признакам:

-
привод разъединителя 825В данного деповского пути заперт на замок в отключенном (нижнем) состоянии;

-
красные сигнальные лампы над канавой и в канаве не горят;

· передвижные кабели сняты с пальцев токоприёмников состава (вагона);

· первая «удочка» установлена на заземляющий палец заземления и на приводе разъединителя вывешен плакат «Заземлено».

ВНИМАНИЕ! Перед началом осмотра и производства работ в смотровой канаве и на платформе вблизи подвижного состава работники должны подходить к составу только со стороны ворот электродепо (места расположения разъединителя, питающего данную канаву), чтобы лично убедиться в отсутствии напряжения на вагонах и принять меры, предотвращающие его несанкционированную подачу.

При отсутствие заземления контактного рельса руководитель работ или каждый работник обязан до начала работ потребовать от дежурного по электродепо его установки.

6.2. Руководитель работ и каждый работник перед началом работ обязан вывесить (по окончание работ снять) на отключенный и запертый на замок привод разъединителя плакат «Не включать. Работают люди». На обратной сто-роне плаката указывается его принадлежность (участок, фамилия работника). Снять запрещающий плакат имеет право только лицо, его вывесившее.

Дежурный по электродепо, получивший заявку на подачу напряжения, не должен предпринимать никаких действий по подготовке вагонов к подаче напряжения до того момента, пока запрещающий плакат «Не включать. Работают люди» не будет удалён с привода разъединителя лицом, его вывесившим.

6.3. Об окончании работ на составе (вагоне) бригадир или отдельный работник докладывает руководителю работ. Руководитель работ после проверки качества  выполненного ремонта, убедившись в отсутствии людей на составе (вагоне) и в смотровой канаве, разрешает снять запрещающий плакат с привода разъединителя, проверяет готовность состава (вагона) к подаче напряжения 825В и выдаче на линию. При отсутствии работника, вывесившего запрещающий плакат, на рабочем месте и при условии, что его работа на подвижном составе или вблизи его завершена, допускается в исключительных случаях удалить плакат комиссионно, в присутствии мастера участка, бригадира, поручившего данную работу, и дежурного по электродепо.

Для чего дежурный по электродепо вызывает мастера и бригадира, которые, убедившись в отсутствии на составе работника и окончании работ, снимают с разъединителя запрещающий плакат, о чём составляется соответствующий акт. 

6.4. При производстве работ на отдельно стоящих вагонах, находящихся на заднем веере электродепо, в целях обеспечения электробезопасности работающих вместо запрещающего плаката «Не включать. Работают люди» необходимо использовать изолирующий щиток белого цвета с надписью красным цветом «Не включать. Работают люди», который перед началом работы устанавливается на токоприёмники вагона с правой стороны по выходу из электродепо. Конструкция изолирующего щитка должна исключать возможность установки «удочки» без удаления данного щитка с пальца токоприёмника. Щитки необходимо хранить в специально отведённом месте, за их исправность и наличие отвечает мастер, организующий указанные работы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ.

7.1. Каждый работник электродепо, обнаруживший нарушение настоящей инструкции, а также заметивший неисправности световой и звуковой сигнализации, «удочки», защитного заземления, отсутствие предупреждающих и изолирующих щитков, а также другие неисправности, связанные с подачей напряжения, должен немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие – вышестоящему руководителю.

7.2. Требования настоящей инструкции обязательны для всех работников, находящихся на территории электродепо. За нарушение требований настоящей инструкции работник может быть привлечён к ответственности (дисциплинар-ной, административной, уголовной) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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