Инструктаж № 5  от 22.01 2003г.

(постоянно действующий)

«О порядке проверки функционирования АГС»

В связи с участившимися случаями подреза гребней колёсных пар и боковых граней ходовых рельс в электродепо Измайлово была проведена проверка работы гребнесмазывателей АГС5.М1.

В ходе проверки выяснилось, что не все машинисты осуществляют своевременное включение АГС, что приводит к увеличению обточек колёсных пар по подрезу гребня ( на 11.01.03 обточено 17 К.П.).

Необходимо отметить, что колёсные пары – важнейший элемент подвижного состава, напрямую связанный с безопасностью движения поездов, и поэтому крайне удивляет безответственность отдельных машинистов, не включающих АГС по установленным маршрутам.

Устанавливается следующий порядок включения и проверки работоспособности АГС.

1. При приёмке в депо машинист независимо от номера маршрута в каждой головной кабине  должен включить тумблер АГС на пульте управления, убедиться в его работоспособности по свечению  индикатора «АГС ВКЛ», после чего отключить его.

          Если индикатор не светится – доложить об этом дежурному по депо, 

          поставить в известность дежурного машиниста – инструктора и   

          написать донесение установленной формы.

При выезде из депо АГС включается перед светоформ «Е» по установленным маршрутам.

При заезде в депо АГС отключается на станции «Измайловский парк».

2. При работе на линии АГС включается основным машинистом после

принятия управления от маневрового машиниста при выводе состава

из - под оборота.

При подъезде к конечным станциям АГС отключается перед знаком

«Тсбор».

Машинист при работе на линии по установленным маршрутам включения АГС обязан контролировать визуально свечение индикатора «АГС ВКЛ» на пульте управления, на слух – периодическую  сработку электропневматического вентиля АГС, в осматриваемых отстоях и сдаче состава в депо – наличие смазки на гребнях 1-х колёсных пар головных вагонов.

При отсутствии сработки вентиля АГС и(или) отсутствии смазки хотя – бы на одном гребне колёсных пар – написать донесение установленной формы, а при постановке в депо сделать запись в книгу ремонта.   

Бригадирам машинистов и помощников машинистов необходимо контролировать постоянное наличие в кабинах управления перечня маршрутов, по которым обязательно включение АГС.

Напоминаются номера маршрутов, по которым включаются АГС:

      3, 4, 8, 9, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 35.   

При усилении подреза гребня по распоряжению руководства электродепо производится включение АГС на всём парке подвижного состава ( дата и время указывается в оперативной информации на линейных пунктах и в книге росписи за ежедневный инструктаж). 

При отправлении со станций  Первомайская 2 путь и  Измайловский парк 

1 путь  после проследования открытого участка при неблагоприятных  атмосферных условиях  при включённых АГС применение ручного пуска и торможения обязательно.                         

Машинисты, нарушившие данный порядок будут привлекаться к ответственности.

                               Заместитель начальника

                      электродепо  «Измайлово»                              В.В. Гусев

                            Машинист – инструктор                                 С.В.Чистяков

