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СОДЕРЖАНИЕ  И  РАЗМЕЩЕНИЕ  ПОЕЗДНОГО  ИНСТРУМЕНТА

НА  ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОМ   СОСТАВЕ.
Каждый электропоезд укомплектовывается  поездным снаряжением согласно установленным нормам:

-  огнетушитель углекислотный ОУ-5 – 1шт. на вагон;

- огнетушитель  воздушно-пенный – 2 шт. (в головных вагонах за спинкой последнего левого дивана);

- огнетушитель ОСП – в соответствии с протоколом ПКБ;

- переносное заземляющее устройство контактного рельса (закоротка) – 2  шт. (по 1 шт. в головных кабинах);

- перчатки диэлектрические – 2  пары (по 1-ой паре в головных кабинах);

- клещи с изолированными губками – 2 шт. (по 1 шт. в головных кабинах);

- отвертка – 2  шт. (по 1 шт. в головных кабинах);

- фонарь ручной сигнальный с прозрачно-белым, зеленым, желтым и красным стеклами – 2  шт. (по 1 шт. в головном вагоне);

- набор плавких предохранителей для защиты электрических цепей (на щитке) – 2   комплекта (по 1 комплекту в головной кабине состава);

- штыри для фиксации отжатых токоприемников – 2 комплекта по 16 шт. (в ящике для инструмента в отсеках за помощником машиниста в головных кабинах);

- штанга для отжатия башмаков токоприемников и открытия люков пола – 1 шт. (в кабине 4-го вагона);

- башмак тормозной – 2 шт. (по 1 шт. в головных кабинах в отсеке за помощником машиниста);

 - ключ специальный для открытия смотровых люков пола – 1 шт. (в кабине 4-го вагона);

- рычаг для разъединения пальцев электроконтактных коробок автосцепок – 1 шт. (в кабине 4-го вагона);

- респиратор  У-2К – 1 шт. (в ящике для инструмента);

- защитные очки – 1 шт. (в ящике для инструмента);

- фонарь для осмотра (плечевой или ручной) – 1 шт.;

- молоток смотровой – 1 шт.;

- рельсовый  закрепитель Р-50 – 2 шт. и Р-65 – 2 шт. (по 1 шт. в ящике для инструмента); 

- молоток 400 гр. – 2 шт. (по 1 шт. в инструментальном ящике);

- красная материя или лампа красного цвета – 2 шт. (по 1 в инструментальном ящике);

- ящик инструментальный – 2 шт. (по 1 шт. в отсеках за помощником машиниста головных кабин);

    - щетка (веник) для уборки кабин – 2 шт. 

 Запрещается использовать поездное снаряжение не по назначению. 

Ответственность за комплектацию и исправное состояние комплектов поездного снаряжения в электродепо несёт мастер механического отделения, в введении которого находится инструментальная, ответственность за наличие на составе поездного снаряжения согласно норм несёт дежурный по электродепо.

Ответственность за наличие и исправность поездного снаряжения на составе после его приёмки и во время работы на линии несёт локомотивная бригада. При обнаружение неисправности или недостачи поездного снаряжения локомотивная бригада сообщает об этом дежурному по электродепо или дежурному машинисту-инструктору.

Дежурный по электродепо  или дежурный машинист-инструктор, уведом-ленные локомотивной бригадой о неисправности или недостаче поездного снаряжения, обеспечивают его замену или пополнение недостающего поездного снаряжения.

После окончания смены локомотивная бригада обязана написать донесение о недостаче или неисправности поездного снаряжения.    

При смене на линии локомотивная бригада должна поставить в известность локомотивную бригаду, принимающую смену, о наличии и состоянии поездного снаряжения.

Резервные комплекты снаряжения хранятся в инструментальной электродепо.

У дежурного по электродепо в помещении ДДЭ находится 4 комплекта резервных реверсивных рукояток.

На линейных пунктах станций «Киевская» и «Щёлковская» находится резервное поездное снаряжение в количестве:

- реверсивная рукоятка – 4  шт.;

- фонарь ручной сигнальный – 2  шт.;

- электролампы – 1 комплект.

На линейных пунктах ответственность несут:

- за укомплектование резервным поездным снаряжением – заместитель  начальника электродепо по эксплуатации;

- за сохранность резервного поездного снаряжения – дежурный машинист-инструктор, а в его отсутствие – оператор линейного пункта.

На Арбатско-Покровской линии в случаях производственной необходимости может быть организован временный оборот подвижного состава по станциям «Курская» и «Измайловский парк». В связи с этим на данных станциях находится по 4-е резервные реверсивные рукоятки, а на конечных станциях «Щёлковская» и «Киевская», где постоянно производится оборот подвижного состава  имеются, по 2-е резервные реверсивные рукоятки, находящиеся у дежурного по станции, который несёт ответственность за их сохранность.  
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